
Ściemniacz DALI / Push dimm 70040049

Wejście zasilania 100-240 VAC

Wprowadzenie do funkcji

Ważne: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed instalacją

Przycisk ustawiania i
usuwania minimalnej nastawy

Wyjście 100-240VAC

Dane urządzenia

Zgodne typy obciążenia

Symbol obciążenia Typ obciążenia Maksymalne obciążenie Uwagi

Maksymalna dozwolona liczba 
sterowników to 200 W 
podzielona przez moc 
znamionową sterownika.

Ściemnialne lampy LED

Ściemnialne sterowniki LED

Oświetlenie żarowe,
lampy halogenowe

Halogeny niskiego napięcia
oświetlenie z trasformatorami

 elektronicznymi

• Innowacyjna funkcja ustawienia minimalnej jasności

• Wejście jednoprzewodowego łącznika zwiernego dla funkcji ściemniania PUSH dimm

• Pełna kompatybilność z uniwersalnymi łącznikami zwiernymi 8V-230V~

• Do ściemniania i przełączania jednokolorowych ściemnialnych lamp LED, tradycyjnych żarówek i lamp halogenowych

• Mały rozmiary, łatwy do zainstalowania w standardowej puszce ściennej fi 60 mm i 86*86mm

• Stopień szczelności: Ip20

• NIE należy instalować urządzenia, gdy urządzenie jest zasilane.

• NIE wystawiać urządzenia na działanie wilgoci.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

(1) Z sterowaniem DALI

Schemat połączeń

• Zgodnie z IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.

• Wbudowany interfejs DALI-2, urządzenie DALI Dt6

• Zgodny z wszystkimi systemami DALI na rynku

• Ściemniacz fazowy AC z interfejsem sterowania DALI i łącznikiem zwiernym

• Szerokie napięcie wejściowe i wyjściowe 100-240VAC,

• 1 adres DALI do sterowania 1 wyjściem kanału, do 400 W

• Wejście i wyjście z zaciskami śrubowymi, bezpieczne i niezawodne

• Ściemnianie zboczem opadającym, obsługuje obciążenia rezystancyjne i pojemnościowe

200W przy 220V
100W przy 110V

200W przy 220V
100W przy 110V

400W przy 220V
200W przy 110V

200W przy 220V
100W przy 110V

(2) Z pojedynczym łącznikiem zwiernym AC
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Napięcie wejściowe Napięcie wyjściowe Prąd wyjściowy Wymiary (DxSxW)

100-240VAC 1.8A max100-240VAC 45.5x45x20.3mm

Dozwolony prąd rozruchowy

Zimny start max. 75A

Pobór prądu z DALI

2mA max

Ze względu na różnorodność 
konstrukcji lamp LED, 
maksymalna liczba lamp LED 
jest dodatkowo zależna 
od wyniku współczynnika mocy 
po podłączeniu do ściemniacza.

Przycisk
zwierny



Ten ściemniacz fazowy przyjmuje ściemnianie zbocza opadającego (kontrola odwróconej fazy), upewnij się, że podłączony

obciążenia obsługują sterowanie fazowe. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi obciążenia lub skonsultować się z jego dostawcą.

Ustawianie adresu DALI:

1 adres DALI dla 1 wyjścia kanału jest przydzielany automatycznie przez kontroler DALI Master, należy zapoznać się z instrukcją obsługi 

kompatybilnych kontrola DALI do określonych operacji.

Ustawienie minimalnej jasności:

Dostosuj jasność do odpowiedniego poziomu, a następnie naciśnij i przytrzymaj „Min. Ustaw  ” na ściemniaczu, aż lampka zacznie migać, po ustawieniu a

minimalna jasność, światło może być ściemniane tylko między tą minimalną a maksymalną jasnością.

Zakres ściemniania tego ściemniacza wynosi od 1% do 100%, ale niektóre typy obciążenia mogą migotać przy ściemnianiu do 1%,dlatego

minimalna jasność powinna być ustawiona powyżej 1%, aby uniknąć migotania podczas procesu ściemniania.

Usuń minimalną jasność:

Ustaw jasność na maksymalny poziom, a następnie kliknij „Min. Set” na ściemniaczu, aby usunąć minimalną jasność,

lampka zacznie migać, sygnalizując pomyślny reset.

Obsługa ściemniania PUSH dimm

Po połączeniu z łącznikiem PUSH kliknij przycisk, aby włączyć/wyłączyć światła. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby

zwiększyć/zmniejszyć intensywność światła.

Ustawienia

(2) Z wieloma łącznikamizwiernymi AC dla wielu punktów kontrolnych
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Notatka:

pod warunkiem, że sumaryczny prąd rozruchowy  połączonych sterowników lub opraw nie przekroczy max. dozwolonego prądu rozruchowego tego ściemniacza

. 

2) Zalecana liczba równolegle połączonych sterowników lub opraw oświetleniowych nie może przekraczać 10, w przeciwnym razie

1) Maks. dozwolony prąd rozruchowy tego ściemniacza to zimny start 75A, po podłączeniu sterownika LED lub odbiornika LED;

 ściemniacz może ulec uszkodzeniu z powodu wysokiego prądu rozruchowego w momencie uruchamiania.
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